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1. Què és un EPI? 
a) Un equip de protecció individual.
b) Un equip de prevenció integral.
c) Un equip de protecció industrial.
d) Un equip de prevenció individual
2. Quin any es va aprovar la Constitució Espanyola?
a) 1975
b) 1978 
c) 1982
d) 1990
3. Quin òrgan és el representant suprem de la Generalitat?
a) El Síndic de Greuges.
b) El President de la Generalitat. 
c) El Consell de Garanties Estatutàries.
d) El Parlament.

4. Quina és la diferència principal entre el manteniment preventiu i el manteniment correctiu?
a) El manteniment preventiu es realitza després d’una avaria i el correctiu abans.
b) No existeixen diferències entre els dos tipus de manteniment.
c) El manteniment preventiu es fa per evitar avaries i el correctiu es fa per reparar-les quan ja s’han produït.
d) El manteniment preventiu només s’aplica a maquinària nova i el correctiu a maquinària antiga.
5. Quina és la primera fase del procediment administratiu comú?
a) Instrucció
b) Finalització
c) Iniciació
d) Recursos

6. S’ha decidit enrajolar amb material de primera qualitat el centre d’una de les parets per col·locar una aigüera i protegir-la així de les esquitxades d’aigua. Si quan estem enrajolant ens adonem que segons anem pujant les filades, una o diverses juntes verticals són progressivament cada vegada més grans. Quina de les següents situacions pot estar passant?

a) Que el regle base està corbat cap avall en un dels dos extrems.
b) Que el morter està massa tou.
c) Que el nivell de la paret està desplomat.
d) Que el regle base està corbat cap amunt en un dels dos extrems.
7. Quin és un recurs propi dels municipis?
a) Impost sobre Societats
b) Impost sobre Béns Immobles (IBI)
c) IVA
d) IRPF

8. Quina és la seqüència correcta d’actuació davant d’un accident laboral?
a) Socórrer, avisar i protegir.
b) Avisar, protegir i socórrer.
c) Protegir, avisar i socórrer.
d) Avisar, socórrer i protegir.
9. Quin dret fonamental té el treballador segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals?
a) Rebre un plus salarial.
b) Participar en la gestió de l’empresa.
c) Rebre formació i informació en matèria preventiva.
d) Escollir lliurement l’horari.

10. Quina de les següents afirmacions descriu correctament una diferència tècnica clau entre les intervencions de manteniment en paviments de la via pública i els paviments interiors d’edificis municipals?
a) Els paviments interiors requereixen materials amb major resistència a càrregues dinàmiques produïdes pel trànsit rodat que els paviments exteriors.
b) Els paviments de la via pública han de prioritzar materials amb resistència a agents climàtics i drenatge, mentre que els interiors prioritzen acabats, seguretat d’ús i resistència al desgast per trànsit de persones.
c) Els paviments interiors i exteriors utilitzen exactament els mateixos materials, variant únicament el gruix de la capa superficial.
d) Els paviments de la via pública no requereixen control d’adherència perquè el desgast natural augmenta l’antilliscament amb el temps.
11. Quin òrgan és obligatori en tots els municipis?
a) El Ple
b) La Junta de Govern
c) El Consell Social
d) La Comissió de Festes

12. Quin material s’utilitza principalment com a aglomerant en morters i formigons?
a) Pedra
b) Ceràmica
c) Guix laminat
d) Ciment
13. Quina de les següents situacions requereix l’ús d’un morter amb additius específics per garantir la seva correcta aplicació i durabilitat?
a) Col·locació de maons en un mur interior amb condicions ambientals estables i sense càrregues estructurals rellevants.
b) Instal·lació de plaques de cartró-guix en un envà interior amb estructura metàl·lica.
c) Reparació d’un paviment exterior sotmès a baixes temperatures, risc de gelades i exposició continuada a la humitat.
d) Col·locació de peces ceràmiques en una paret interior sense presència d’humitat.
14. Quin òrgan és necessari en tots els municipis?
a) Junta de Govern Local
b) Alcalde/essa
c) Comissió Especial de Comptes
d) Consell Social

15. En la reparació d’una vorera amb paviment de panot, quin és el procediment més adequat per garantir l’estabilitat, el drenatge correcte i la durabilitat de la intervenció?

a) Executar una base correctament compactada, disposar una capa de morter o sorra adequada, respectar pendents de drenatge i mantenir juntes regulars entre peces.
b) Col·locar els panots directament sobre el terreny natural, ajustant-los amb cops de maceta per millorar l’assentament.
c) Fixar els panots amb una capa gruixuda de morter sense compactar la base per facilitar futures reparacions.
d) Col·locar els panots sense pendents per garantir una superfície totalment plana i més confortable per als vianants.
16. Quin és un element del municipi?
a) El pressupost
b) Les ordenances
c) Els impostos
d) La població 

17. Segons el RD 1627/1997 i els principis generals de prevenció, quina actuació és prioritària davant un treball de paleteria que genera exposició elevada a pols en un espai interior?

a) Subministrar únicament mascaretes als operaris, ja que els EPI són la principal mesura de protecció davant riscos ambientals.
b) Suspendre l’activitat fins que la concentració de pols disminueixi de forma natural.
c) Aplicar mesures de control col·lectiu com sistemes d’extracció o humectació de materials, organitzar el treball per reduir l’exposició i complementar-ho amb l’ús d’EPI adequats.
d) Reduir el temps de treball dels operaris sense modificar el procediment ni les condicions ambientals.
18. Durant la substitució de rajoles ceràmiques en un vestuari públic d’una instal·lació esportiva escolar, quina és la solució tècnica més adequada per prevenir despreniments futurs i problemes d’humitat en un entorn amb elevada presència d’aigua i canvis tèrmics?
a) Col·locar les rajoles amb morter tradicional de ciment sense tractament previ del suport, per facilitar l’evaporació natural de la humitat.
b) Fixar les rajoles amb adhesius rígids d’alta resistència mecànica per evitar qualsevol moviment entre peces.
c) Reduir l’amplada de les juntes al mínim possible per impedir l’entrada d’aigua entre peces.
d) Aplicar un sistema d’impermeabilització del suport, utilitzar adhesius cementosos flexibles adequats a ambients humits i executar juntes amb material impermeable i resistent a fongs.
19. Qui aprova el pressupost municipal?
a) L’Alcalde/essa
b) La Junta de Govern
c) El Ple municipal
d) La Intervenció

20. En la instal·lació d’una pilona metàl·lica fixa en una vorera amb paviment existent, quin procediment és tècnicament més correcte per garantir l’estabilitat estructural i la durabilitat de l’element?

a) Realitzar un forat ajustat al diàmetre de la pilona i fixar-la amb morter ràpid sense compactació del reblert.
b) Executar el replanteig precís, realitzar excavació amb dimensions suficients, col·locar la pilona amb ancoratge adequat, formigonar el basament, compactar el reblert i reposar correctament el paviment afectat.
c) Instal·lar la pilona directament sobre el paviment existent fixant-la amb cargols metàl·lics per facilitar la seva substitució.
d) Col·locar la pilona amb una base superficial de formigó sense comprovar alineacions ni verticalitat.
21. En la planificació d’una obra de manteniment municipal amb limitacions d’espai, accés restringit de vehicles i necessitat de reduir residus, quina estratègia és tècnicament més eficient segons criteris d’organització i gestió sostenible dels materials?
a) Subministrar tots els materials a l’inici de l’obra per evitar interrupcions, encara que això impliqui un major risc de deteriorament, pèrdues o interferències amb la circulació.
b) Centralitzar els residus i els materials nous en la mateixa zona per facilitar el control visual i reduir desplaçaments dels operaris.
c) Prioritzar l’ús de materials sobrants d’altres obres sense comprovar-ne l’estat ni la compatibilitat tècnica per reduir costos.
d) Planificar el subministrament esglaonat segons les fases d’execució, ajustar els amidaments reals, protegir els materials sensibles i establir circuits diferenciats per a residus i materials reutilitzables.
22. Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 1627/1997, quin és el principi fonamental que ha de guiar la planificació preventiva en una obra abans d’iniciar els treballs?
a) Prioritzar l’ús d’EPI com a mesura principal per protegir els treballadors davant qualsevol risc detectat.
b) Adaptar el treball a la persona, eliminant o reduint els riscos a l’origen i prioritzant les mesures de protecció col·lectiva sobre les individuals.
c) Delegar la responsabilitat de la seguretat exclusivament en el coordinador de seguretat i salut de l’obra.
d) Aplicar mesures preventives només quan es produeixi un accident o incidència durant l’execució dels treballs.
23. Quin Ens forma part de l’Administració Local?
a) Les províncies
b) Les Comunitats Autònomes
c) Les Corts Generals
d) Les Delegacions del Govern

24. En una obra de manteniment en via pública amb presència simultània de vehicles i vianants, quin criteri és tècnicament correcte segons les normes bàsiques de senyalització i protecció col·lectiva?

a) Instal·lar únicament senyals verticals d’advertència a l’inici de la zona d’obra, ja que la presència d’operaris ja actua com a element dissuasiu.
b) Delimitar la zona amb barreres físiques estables, establir itineraris segurs per als vianants, col·locar senyalització progressiva i mantenir la visibilitat de la zona tant de dia com de nit.
c) Senyalitzar només durant l’horari de treball per evitar actes vandàlics sobre els elements de protecció.
d) Utilitzar únicament cintes de plàstic com a delimitació, ja que permeten modificar fàcilment el perímetre de l’obra.
25. Segons la normativa municipal i la legislació vigent, què s’ha de fer amb els residus procedents d’una obra a la Garriga?
a) Dipositar-los als contenidors de rebuig si son petites quantitats.
b) Abocar-los en contenidors de matèria orgànica si són restes minerals.
c) Dipositar-los a la via pública el dia de recollida de voluminosos.
d) Portar-los a la deixalleria municipal o gestionar-los mitjançant un gestor autoritzat.

PREGUNTES DE RESERVA 
1. Assenyaleu quin d’aquests morters no és possible:
a) Cal, sorra, aigua.
b) Ciment, sorra, aigua.
c) Grava, sorra, aigua.
d) Grava, ciment, sorra, aigua
2. Quina és la forma més correcta de senyalitzar els itineraris de vianants mentre realitzem les obres de reforma en voreres o en exteriors?
a) Mitjançant la col·locació de tanques metàl·liques.
b) Mitjançant tanques i balises dotades de llums que emetin espurnejos lluminosos.
c) Mitjançant tanques i cintes de color vermell amb bandes blanques.
d) Mitjançant la col·locació de cons amb senyalització florescent.
3. Què s'endureix més ràpid?
a) El ciment pòrtland.
b) El ciment cola.
c) El Guix.
d) El formigó.
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